
Matériaux

…………………

Type d'isolant Lambda : Epaisseur : R de l'ensemble de la paroi :

Matériaux

…………………

Ajout d'un isolant

Isolation thermique extérieur (ITE) 

Type d'isolant : Lambda : Epaisseur : R de l'ensemble de la paroi :

Isolation thermique intérieur (ITI) 

Type d'isolant : Lambda : Epaisseur : R de l'ensemble de la paroi :

Enduit isolant, matériaux de conductivité thermique (lambda) inférieur à 0,25

Matériaux : Lambda : Epaisseur : R de l'ensemble de la paroi :

Bandeaux, corniches Conservés

Encadrement de baie et appuis Conservés

Balcons, Garde-corps Conservés

Lambrequins, Occultations Conservés

PLANCHER BAS Matériaux : ………..

Ajout d'un isolant

Type d'isolant : Lambda : Epaisseur : R de l'ensemble de la paroi :

ESPACE COMMUN Matériaux : ………..

Ajout d'un isolant

Type d'isolant : Lambda : Epaisseur : R de l'ensemble de la paroi :
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ELEMENT DE 

FACADE

MUR
Revêtement de façade

…………………..

PAROIS OPAQUES

Pour rappel : R minimum selon réglementation, soit 5,2 en comble perdus, 5,2 pour une toiture de pente inférieur à 60° et 

4,5 pour une toiture terrasse

TOITURE
Ajout d'isolant

Pour rappel : R minimum selon réglementation, soit 2,5

TARIF PREFERENTIEL PERMIS DE STATIONNER

CE DOCUMENT EST TELECHARGEABLE SUR LE SITE INTERNET WWW.LYON.FR 

198 Avenue Jean Jaures – Lyon 7ème - Adresse Postale : Mairie de Lyon - 69205 Lyon cedex 01 

Email : messagerievoirie@mairie-lyon.fr

A joindre à l'attestation sur l'honneur tarif préférentiel, permis de stationner

Joindre fiche technique

Pour rappel : R minimum selon réglementation, soit 3,2.

Hors réglementation : Lambda inférieur à 0,25 selon délibération de conseil municipal

Pour rappel : R minimum selon réglementation, soit 3.

Oui
Non

Dans comble Sous rampant

Oui

Oui

Non

Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non



Ajout d'une ventilation

 Ventilation Mécanique contrôlée

 Ventilation Mécanique contrôlée hygroréglable

Modification du mode de production de l'ECS

Ajout d'un système d'ECS collectif Energie :

Chauffe eau solaire

Modification du mode de chauffage

Ajout d'un système de chauffage collectif Energie :

Mise en place d'une chaudière à condensation 

Existant : Projet : 

Nombre de fenêtre en double vitrage Existant : Projet : 

Matériaux des menuiseries : ….. Uw : Sw : 
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FENETRES
Nombre de fenêtre en simple vitrage 

Chauffage

PAROIS VITREES

Eau chaude 

sanitaire
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Pour rappel : U minimum selon réglementation, 1,9W/(m².K)

Joindre fiche technique

Joindre fiche technique

VENTILATION

Joindre fiche technique

Ventilation

EAU CHAUDE SANITAIRE

CHAUFFAGE

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non


